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KÓDOK ÉS MÉRETEK

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
Lezárófésű két sorban elhelyezett, perforált fogakkal a maximális le-
vegőáramlás és a madarak elleni védelem biztosítása érdekében.

SOKOLDALÚ
Magasított talpú változatban is kapható, amely növeli az utolsó tetőcse-
répsor támasztásának vastagságát, igazodva a tető hajlásához.

KÉTSOROS LEZÁRÓFÉSŰ MADARAK ELLEN

ANYAG
Az időjárási tényezőkkel és az UV-sugárzással 
szemben rendkívül ellenálló és ütésálló, kiváló 
minőségű polipropilén anyagból készült.

TARTÓS
A polimer keverék biztosítja tartósságát és a szel-
lőztetés védelmi funkcióját.

KÓD H L H L változat anyag szín RAL

[mm] [m] [in] [ft]

1

BIRDERED70(1) 70 1 2.8 3 léc nélkül PP téglavörös 2001 100

BIRDEBRO70(1) 70 1 2.8 3 léc nélkül PP barna 8019 100

BIRDERED110(1) 110 1 4.3 3 léc nélkül PP téglavörös 2001 60

BIRDEBRO110(1) 110 1 4.3 3 léc nélkül PP barna 8019 60

2
BIRDERED7025(1) 90 1 3.5 3 25 mm-es léccel PP téglavörös 2001 35

BIRDERED11025(1) 130 1 5.1 3 25 mm-es léccel PP téglavörös 2001 25

(1)A termék csak megrendelésre kapható.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.
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SZELLŐZTETÉS ÉS VÉDŐELEMEK

TARTÓSSÁG
Az időjárási viszontagságainak ellenálló, erős lemezből készült.

GYORS FELHELYEZÉS
A gyártás során végzett hajlítás és formára alakítás révén felszerelésre 
kész további tartóelemek alkalmazása nélkül.

FORMÁRA ALAKÍTOTT SZELLŐZTETŐRÁCSOK  
CSEREPEKHEZ ÉS KÚPCSEREPEKHEZ

BIZTONSÁG
Lehetővé teszi a cserép alatti mikroventilációt 
és védi a tetőt levelek, állatok bejutásától.

UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI 
STABILITÁS
A fémes anyag alkalmazása kiváló UV-sugár-
zással szembeni stabilitást eredményez a ked-
vezőtlen klíma esetében is.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD H h P L H h P L változat anyag szín RAL

[mm] [mm] [mm] [mm] [in] [in] [in] [in]

1 VENTSBRO9015(1) 90 15 195 975 3.5 0.6 7.7 38.4 kúpcseréphez
lyukasztott 

lemez
barna 8017 10

2 VENTSBRO7519(1) 75 19 200 1000 3.0 0.8 7.9 39.4
nagy hullámú 

cseréphez
nyújtott 
lemez

barna 8017 10

3 VENTSBRO4520(1) 45 20 300 900 1.8 0.8 11.8 35.4
"Coppo di 

Francia" cement 
cserepekhez

lyukasztott 
lemez

barna 8017 10

4 VENTSBRO7020(1) 70 20 300 900 2.8 0.8 11.8 35.4
"Coppo di 

Grecia" cement 
cserepekhez

lyukasztott 
lemez

barna 8017 10

Igényelhetők további változatok és méretek is.
(1)A termék csak megrendelésre kapható.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 04 05.

KÓD L H L H változat anyag szín

[mm] [mm] [in] [in]

5 VENTSHOOK(1) 50 20 2.0 0.8 kúpcseréphez
rozsdamentes  

laposacél
acél 100
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VÉDŐPONYVA

•	 Minden méretű ponyva rendelkezik egy megerősített emelőhoroggal 
az egyszerűbb felhelyezés céljából

•	 A fém fűzőlyukaknak köszönhetően a védőponyva méterenként rög-
zíthető a tetőhöz

•	 Megnövelt grammsúlya és anyagának típusa mechanikai ellenállást és 
tartósságot biztosít

•	 A ponyvának a tetőhöz való rögzítésekor fontos, hogy valamennyi 
fűzőlyuk mindig rögzítve legyen, hogy a szél okozta terhelés a lehető 
legtöbb fűzőlyukon legyen elosztva

Tulajdonság szabvány értékek

Grammsúly ISO 2286-2 600 g/m2

Vastagság ISO 2286-3 0,5 mm

Húzószilárdság 
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 2200 / 2000 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 280 / 250 N/50 mm

Színek UV-sugárzással  
szembeni stabilitása

ISO 105 B02 7/8 (1-től 8-ig terjedő skálán)

Egy fűzőlyuk 
szakítási ellenállása 

- 100 kg

ANYAG
Matt, lakkozott PVC bevonatú poliészterből ké-
szült teherautó ponyva.

KÓD méretek súly db.

[m] [kg]

CAPTOP1012 10 x 12 72,0 1

CAPTOP1214 12 x 14 100,8 1

CAPTOP1416 14 x 16 134,4 1

További méretek illetve egyedi kivitelezésű ponyvák is igényelhetők.

VÉDELEM
Az építési fázisban ideiglenes védelmet nyújt 
az esővel szemben és megakadályozza a por 
és a megmunkálásokból származó maradéka-
nyagok bejutását a panelek rései közé.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

MŰSZAKI ADATOK

386  |  CAP TOP  |  SZERSZÁMOK
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VÉDŐPONYVA

VÉDŐPONYVA

•	 Húzásnak és szakadásnak egyaránt jól ellenálló mechanikai tulajdonságok
•	 A méteres osztásban elhelyezett fém bújtatóknak köszönhetően biz-

tonságosan rögzíthető a ponyva a burkolaton

Tulajdonság szabvány értékek

Grammsúly ISO 2286-2 300 g/m2

Vastagság ISO 2286-3 0,4 mm

Húzószilárdság  
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 1200 / 1000 N/50 mm

Szakítószilárdság  
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 130 / 80 N/50 mm

KÓD méretek súly db.

[m] [kg]

CAPPLUS0810 8 x 10 24,0 1

CAPPLUS1012 10 x 12 36,0 1

CAPPLUS1214 12 x 14 50,4 1

CAPPLUS1416 14 x 16 67,2 1

CAPPLUS1618 16 x 18 86,4 1

•	 A fekete színű belső szövet jobban ellenáll az UV sugárzásnak 
•	 A méteres osztásban elhelyezett fém bújtatóknak köszönhetően biz-

tonságosan rögzíthető a ponyva a burkolaton

Tulajdonság szabvány értékek

Grammsúly ISO 2286-2 210 g/m2

Vastagság ISO 2286-3 0,27 mm

Húzószilárdság 
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 980 / 920 N/50 mm

Szakítószilárdság 
(harántirányú és hosszanti)

ISO 1421-1 120 / 75 N/50 mm

KÓD méretek súly db.

[m] [kg]

CAPECO0410 4 x 10 8,4 1

CAPECO0810 8 x 10 16,8 1

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK
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SZÖGTÖMÍTŐ LEZÁRÓSZALAG  
LECSÉVÉLŐ DOB

IDŐMEGTAKARÍTÁS
A szögtömítő szalag gyors és pontos felhelyezésének köszönhetően je-
lentősen csökkenthetők az alkalmazási költségek.

VÍZZÁRÓ
A szögtömítő szalag megfelelő felhelyezése biztosítja a membrán vízzá-
róságát a rögzítő elemmel való átlyukasztás esetén.

AJÁNLOTT TERMÉK
Optimális a NAIL PLASTER egyoldalas szögtö-
mítő szalaggal.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
50 mm és 80 mm közötti szögtömítő szala-
gokhoz és 40 x 40 mm és 80 x 80 mm közötti 
lécekhez.

KÓD leírás db.

LIZARD lecsévélő 1

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

VIDEÓ
Olvassa be a QR-kódot, és 
tekintse meg a videót a 
YouTube-csatornánkon

old. 134old. 134

388  |  LIZARD  |  SZERSZÁMOK
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SPEEDY BAND LETEKERCSELŐ 
HOSSZÚ NYÉLLEL

VÉDŐFÓLIA NÉLKÜLI ÖNTAPADÓ 
MEMBRÁNOKHOZ VALÓ LECSÉVÉLŐ

OPCIÓS CIKKEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD B L db. 

[mm] [m]

SPEEDY60 60 25 10

KÓD B L db. 

[m] [m]

DEFASPEEDY 1,55 50 1

KÓD leírás hosszúság db. 

[cm]

SPEEDYROLL SPEEDY BAND letekercselő 120 - 200 1

KÓD leírás db. 

MEMROLL membránokhoz való lecsévélő 1
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ELEKTROMOS AIRLESS PERMETEZŐ

GYORSASÁG ÉS HATÉKONYSÁG
Egyszerű permetezéssel történő felvitel: rendkívül gyors munkavégzés a 
nehezen elérhető helyeken is.

ÁTLÁTSZÓ SZÍVÓRENDSZER
Könnyen használható és tisztítható. Oldószeres vagy vízbázisú festékek 
szórásához.

KÓD leírás változat db. 

PUMPSPRAY240 elektromos airless szivattyú 240 V kábel 1

KÓDOK ÉS MÉRETEK

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság értékek USC units

Max. üzemi nyomás 207 bar 3000 Psi

Max teherbírás 1,4 lpm 0.38 gpm

Max. fúvókaméret - 1 pisztoly 0,021" 0.021"

Rugalmas 3/16" x 7,5 m 3/16" x 25 ft

Működési hőmérséklet +4 / +46 °C 40 °F - 115 °F

Súly 14,0 kg 31 lb
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ALKALMAZÁS

A gép használata előtt olvassa el a vonatkozó használati kézikönyvet

1 Állítsa be a gépet a kézikönyvnek megfelelően. Válassza ki a megfelelő fúvókát a társított alkalmazáshoz

2 A terméket alaposan keverje össze, szükség esetén enyhén hígítsa fel megfelelő hígítóval

3 Alkalmazza a terméket. Alkalmazás előtt ajánlott a kompatibilitás ellenőrzése egy mintán

4 A gépet tisztítsa meg alaposan vízzel

A terméket lásd a 54. oldalon.

ECSETTEL ÉS SZÓRÁSSAL FELVIHETŐ, SZINTETIKUS MEMBRÁN TÖMÍTŐ

KÓD tartalom tartalom szín

[kg] [lb]

FLUIDMEM 10 22 szürke 1

SZERSZÁMOK  |  PUMP SPRAY  |  391  
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HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLY

HATÉKÖNY ÉS ROBUSZTUS
Professzionális hőlégfúvó pisztoly robusztus házzal helyszínen történő 
használatra. Az 1600 W-os teljesítmény a hőmérséklet gyors felmelege-
dést biztosítja.

MAGASBAN TÖRTÉNŐ MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉHEZ  
EGYARÁNT HASZNOS
Az ergonomikus kétkomponensű fogantyú és az optimalizált súlypont 
ideális fogást biztosít még hosszabb elemekkel történő hegesztési mun-
kák esetén és nehéz körülmények között is.

ÁLLÍTHATÓ
A hőmérséklet maximum 700 °C-ig állítható.

KÓD leírás db. 

1 HOTGUN(*) professzionális hőlégfúvó pisztoly 1

2 HOTGUNFN40 40 mm-es lapos szár 1
(*)A szár nem tartozék.
Szállítási mód: hőlégfúvó pisztoly műanyag tokban.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság értékek USC units

Feszültség 230 V -

Frekvencia 50/60 Hz -

Teljesítmény 1600 W -

Hőmérséklet 40-700 °C 104 - 1292 °F

Légáramlás (20 °C) 240 l/min 8.47 cfm

Fúvóka csatlakozás Ø 31,5 mm 1.25 in

A védelmi osztály II -

Súly 1 kg 2.18 lb

392  |  HOT GUN  |  SZERSZÁMOK
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HENGER SZALAGOKHOZ

KÉZI PUMPÁVAL FELFÚJHATÓ LÉGPÁRNA 
SZÁLERŐSÍTÉSŰ SZINTETIKUS ANYAGBÓL

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD leírás méret db. 

[mm]

RLL45 PUR henger 45 1

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD méret vastagság db.

[cm] [mm]

WINBAG 15 x 16 2 - 50 4

NYLON-ELASZTÁN/HABOSÍTOTT NITRIL 
KESZTYŰ

SZÁRAS VÉDŐSZEMÜVEG

KÓD méret db.

NIT8 8 1

NIT9 9 1

NIT10 10 1

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD leírás db.

GLASS1 oldalsó védelem 1

KÓDOK ÉS MÉRETEK
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KÓD leírás db. 

MARLIN vágókés 1

MARBLA tartalék penge 10

KÓD leírás db. 

VÁGÓKÉS vágókés 5 tartalék pengével 1

CUT60 trapézpenge 10

CUTTER ALLROUND

PROFESSZIONÁLIS VÁGÁSOKHOZ

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

•	 Háromszori élezéssel kezelt késsel szállítjuk
•	 Rendkívül jó teherbírású - 100 %-ig rozsdamentes - a tartalék pengé-

ket tartalmazó rész nem tartozék

•	 A biztonsági kar egyszerű és gyors pengecserét tesz lehetővé
•	 A puha támasztéknak köszönhetően még egyszerűbb kifejteni a maxi-

mális nyomást a hüvelykujjjal

394  |  MARLIN  |  CUTTER  |  SZERSZÁMOK
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KÉS SZIGETELŐANYAGOKHOZ

CSIPESZ DUZZADÓ SZALAGOKHOZ

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD penge hosszúsága súly db. 

[mm] [g]

LAMA 280 175 1

•	 2 mm vastag, mindkét oldalán használható, rozsdamentes penge
•	 Ergonomikus kialakítású markolat a szigetelőanyagok  

optimális megmunkálásához

KÓD nyílásméretek db. 

[mm]

KOMPRICLAMPS 0-30 5

KOMPRICLAMPL 40-95 5

SZERSZÁMOK  |  LAMA  |  KOMPRI CLAMP  |  395  
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KÓD db. 

HH735347 1

KÓD db. 

HH735322 1

TŰZŐKALAPÁCS

TŰZŐKALAPÁCS

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

•	 8 - 14 mm-es L alakú kapocsokhoz
•	 Súly: 1,04 kg

•	 6 - 10 mm-es L alakú kapocsokhoz
•	 Súly: 0,87 kg
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L

10,6

0,5 1,25

KÉZI TŰZŐGÉP

TŰZŐKAPOCS

KÓDOK ÉS MÉRETEK

•	 6 - 14 mm-es L alakú kapocsokhoz
•	 Súly: 0,6 kg

KÓD L bevonat kompatibilis gép db. kg db./  

 [mm] HH735347 HH735322 RTHH14B

HH10005121 6 horganyzott l l 5000 0,5 6000000

HH10005122 8 horganyzott l l l 5000 0,6 6000000

HH10005123 10 horganyzott l l l 5000 0,7 6000000

HH10005124 12 horganyzott l l 5000 0,7 6000000

HH10005125 14 horganyzott l l 5000 0,8 6000000

KÓD db. 

RTHH14B 1

•	 0,5 mm-es huzalból

STAPLES L
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KÓD leírás db. 

FLYSOFT 600 mL-es puha patronokhoz 1

STINGSOFT
pótszár  
puha patronokhoz

1

KÓD leírás db. 

FLY 310 mL-es patronokhoz 1

STING pótszár 310 és 400 mL-es patronokhoz 1

KINYOMÓ PISZTOLY 600 mL-ES  
PUHA PATRONOKHOZ 

PROFESSZIONÁLIS KINYOMÓ PISZTOLY  
310 mL-ES PATRONOKHOZ

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

•	 Rendkívül stabil pisztoly 310 mL-es standard patronokhoz

•	 Minden puha patron típushoz 600 mL-ig, erős pisztolytest
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AUTOMATIKUS, HOSSZÚ CSÖVŰ HABKINYOMÓ  
PISZTOLY

TISZTÍTÓSZER PATRONOS KINYOMÓ 
PISZTOLYOKHOZ

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK

•	 Lehetővé teszi a patronos kinyomó pisztolyok belsejének tisztítását és 
megakadályozza, hogy a habmaradék gátolja a helyes működést

•	 A legelterjedtebb habpatronokhoz bajonettzárral
•	 Áramlásszabályozó csavarral

KÓD leírás db. 

FLYFOAM habkinyomó pisztoly 1

KÓD tartalom db. 

[mL]

FLYCLEAN 500 12

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.
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SPECIÁLIS KINYOMÓ PISZTOLY 400 mL-ES 
PATRONOKHOZ

SPECIÁLIS PISZTOLY KÉTKOMPONENSŰ 
RAGASZTÓHOZ

KÓD leírás db. 

MAM400 400 mL-es patronokhoz 1

•	 Nagyméretű és tartós pisztoly 400 mL-es patronokhoz 
(pl. VIN-FIX PRO)

KÓD leírás db. 

MAMDB dupla patronokhoz 1

•	 Alkalmas GRAPHIT FOAM patronokhoz
•	 Alkalmas a XEPOX termékvonal patronjaihoz is, például XEPOXF400 

és XEPOXD400

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓDOK ÉS MÉRETEK
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A WOODY megkönnyíti  
a dolgát
A Timber Frame szerkezetek előre gyártásához a WOODY 
az ideális fa csatlakozó. Fecskefarok geometriájának 
köszönhetően páratlan pontosságot kínál, és tökéletesen 
illeszkedik az OSB, gipszkarton és rétegelt panelekhez. 

A WOODY-val nemcsak felgyorsítja a gyártást, hanem 
biztonságos és tartós csatlakozást is kap, amely tökéletes 
szimmetriájának köszönhetően kiküszöböli a telepítési 
hibákat. 

rothoblaas.com

Olyan tűréshatárt biztosít, amely elérhetetlen a fém-
lemezes rendszerekkel, precíz, univerzális, WOODY:



A Rotho Blaas Srl nem vállal garanciát az adatok és számítások jogszabályoknak vagy ter-
veknek történő megfelelésére. A rendelkezésre bocsátott eszközök tájékoztató jellegűek, és 
technikai-kereskedelmi támogatásként szolgálnak az értékesítési tevékenység során. 

A Rotho Blaas Srl fenntartja magának a jogot, hogy a kínálatban szereplő termékeket, azok 
tulajdonságait, műszaki jellemzőit és egyéb dokumentációját bármikor és előzetes értesítés 
nélkül módosítsa. 

A felhasználó vagy a felelős tervező feladata ellenőrizni, hogy az adatok megfelelnek-e az 
érvényben lévő szabványnak és a terveknek. A termék adott alkalmazásokhoz való kiválasztá-
sáért a végső felelősség a felhasználót/tervezőt terheli. 

A „tesztekből” kapott értékek a kísérleti vizsgálatok tényleges eredményein alapulnak, és kizá-
rólag a megadott vizsgálati körülményekre érvényesek. 

A Rotho Blaas Srl nem vállal garanciát és semmilyen esetben sem tehető felelőssé a használat-
tal összefüggően bekövetkezett olyan (hibákra szóló jótállás, hibás működésre szóló jótállás, 
termék- vagy jogi felelősség stb.) károkért, veszteségekért és költségekért vagy egyéb követ-
kezményekért, amelyek a termékek használatával, használhatatlanságával vagy nem megfele-
lő használatával kapcsolatosak.

A Rotho Blaas Srl nem vállal felelősséget a katalógusokban szereplő nyomdai hibákért, műsza-
ki adatokért, rajzokért, súly- és mértékhivatkozásokért és fordításokért. A műszaki adatlapok 
legfrissebb változata elérhető a www.rothoblaas.com weboldalán.

Ha eltéréseket találnak a katalógus különböző nyelvi változatai között, az olasz szöveg te-
kintendő mérvadónak, és elsőbbséget élvez az összes többi fordítással szemben. 

A képek egyetlen célja a termék ábrázolása, és előfordulhat, hogy azok nem tükrözik teljes 
mértékben a termék jellemzőit. Előfordulhat, hogy a termék a képeken vagy látványterveken 
látható tartozékokat nem tartalmazza. A csomagolási mennyiségek változhatnak. 

Jelen katalógus a Rotho Blaas kizárólagos tulajdona, és nem másolható, nem nyomtatható 
újra és nem terjeszthető, előzetes írásos hozzájárulás nélkül. A fentiek bármilyen megszegése 
törvényileg büntetendő. 

A Rotho Blaas Srl vásárlási feltételei a www.rothoblaas.com webhelyen találhatók. 

Minden jog fenntartva. 

Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl 

Az összes látványterv © Rotho Blaas Srl 



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



A Rothoblaas egy olasz multinacionális vállalat, amely 

küldetéséül a technológiai innovációt választotta, és néhány 

év alatt vezető szerepet vívott ki a faépítményekkel és a 

biztonsággal kapcsolatos technológiáinak köszönhetően. 

Az átfogó kínálat, valamint a technikailag felkészült 

értékesítési hálózat révén a cég elkötelezte magát amellett, 

hogy az építési termékek és technikák fejlesztése és 

innovációja terén első számú partnerként átadja tudását 

ügyfeleinek. Mindez hozzájárul egy új, fenntartható, a 

lakókényelem javítására és a CO
2
-kibocsátás csökkentésére 

irányuló építési kultúra megteremtéséhez.

RÖGZÍTÉS

LÉGTÖMÖRSÉG ÉS VÍZZÁRÓVÁ TÉTEL

LEESÉSVÉDELEM

GÉPEK ÉS SZERSZÁMOK

AKUSZTIKA

ROTHO BLAAS SRL  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel.: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.com
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