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ŞI PROTECŢIE LA FOC
IMPERMEABILIZARE,  
ETANŞARE LA AER ŞI LA VÂNT
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CODURI ŞI DIMENSIUNI

EFICIENŢĂ MAXIMĂ
Pieptăn de protecție împotriva păsărilor, cu dinți găuriți dispuși în două 
șiruri, pentru a garanta un flux maxim al aerului și o protecție sigură îm-
potriva pătrunderii păsărilor.

VERSATIL
Disponibil și în versiunea cu bază înălțată, pentru îngroșarea suportului 
ultimului șir de țigle, aliniindu-l cu panta acoperișului.

PIEPTĂN DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR,  
CU DUBLU ŞIR

MATERIAL
Realizat din polipropilenă de înaltă calitate, re-
zistent la acțiunea agenților atmosferici, la lo-
vituri și la razele UV.

STABIL ÎN TIMP
Amestecul polimeric garantează o bună stabi-
litate în timp, asigurând funcția de protecție a 
sistemului de ventilare.

COD H L H L versiune material culoare RAL

[mm] [m] [in] [ft]

1

BIRDERED70(1) 70 1 2.8 3 fără șipcă PP roșu cărămiziu 2001 100

BIRDEBRO70(1) 70 1 2.8 3 fără șipcă PP maro 8019 100

BIRDERED110(1) 110 1 4.3 3 fără șipcă PP roșu cărămiziu 2001 60

BIRDEBRO110(1) 110 1 4.3 3 fără șipcă PP maro 8019 60

2
BIRDERED7025(1) 90 1 3.5 3 cu șipcă 25 mm PP roșu cărămiziu 2001 35

BIRDERED11025(1) 130 1 5.1 3 cu șipcă 25 mm PP roșu cărămiziu 2001 25

(1)Produs disponibil numai pe comandă.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 17 02 03.
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VENTILAŢIE ŞI PROTECŢIE

DURABILITATE
Realizat din tablă, este rezistent și perfect stabil la intemperii.

POZARE RAPIDĂ
Preîndoirea și profilarea în faza de producție permit o aplicare imediată, 
fără a fi necesare ulterioare suporturi.

GRILE DE VENTILARE PROFILATE, PENTRU  
ACOPERIŞURI REALIZATE CU OLANE ŞI ŢIGLE

SIGURANŢĂ
Permit asigurarea micro-ventilației sub țigle, pro-
tejând acoperișul împotriva pătrunderii frunzelor 
și animalelor.

STABILITATE UV
Optarea pentru materialul metalic asigură o ex-
celentă stabilitate la raze UV, chiar și în zone cu 
climă rigidă.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD H h P L H h P L versiune material culoare RAL

[mm] [mm] [mm] [mm] [in] [in] [in] [in]

1 VENTSBRO9015(1) 90 15 195 975 3.5 0.6 7.7 38.4 pentru olane
tablă  

perforată
maro 8017 10

2 VENTSBRO7519(1) 75 19 200 1000 3.0 0.8 7.9 39.4
pentru țiglă 

model portughez
tablă lisă maro 8017 10

3 VENTSBRO4520(1) 45 20 300 900 1.8 0.8 11.8 35.4
pentru țiglă din 

ciment, olan 
model Franța

tablă  
perforată

maro 8017 10

4 VENTSBRO7020(1) 70 20 300 900 2.8 0.8 11.8 35.4
pentru țiglă din 

ciment, olan 
model Grecia

tablă  
perforată

maro 8017 10

Alte versiuni și dimensiuni sunt disponibile la cerere.
(1)Produs disponibil numai pe comandă.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 17 04 05.

COD L H L H versiune material culoare

[mm] [mm] [in] [in]

5 VENTSHOOK(1) 50 20 2.0 0.8 pentru olane
sârmă plată din oțel  

inoxidabil
oţel 100
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PRELATĂ DE ACOPERIRE

•	 Fiecare mărime este prevăzută cu un cârlig de ridicare ranforsat, pen-
tru o aplicare mai simplă

•	 Datorită ochiurilor metalice de prindere, prelata de acoperire poate fi 
fixată din metru în metru, pe acoperiș

•	 Gramajul ridicat și tipul de material garantează rezistența mecanică și 
durabilitatea în timp

•	 La fixarea prelatei pe acoperiș, este important ca toate ochiurile de 
prindere să fie mereu ancorate, în așa fel încât forța vântului să fie 
repartizată pe cât mai multe ochiuri cu putință

Proprietăţi standard valori

Gramaj ISO 2286-2 600 g/m2

Grosime ISO 2286-3 0,5 mm

Rezistență la tracțiune 
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 2200 / 2000 N/50 mm

Rezistență la rupere 
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 280 / 250 N/50 mm

Stabilitate a culorilor  
la raze UV

ISO 105 B02 7/8 (pe o scară de la 1 la 8)

Rezistenţă la rupere  
a unui ochi 

- 100 kg

MATERIAL
Prelată de camion, din poliester cu înveliș din 
PVC lăcuit opac.

COD mărimi greutate buc.

[m] [kg]

CAPTOP1012 10 x 12 72,0 1

CAPTOP1214 12 x 14 100,8 1

CAPTOP1416 14 x 16 134,4 1

La cerere, se pot livra și alte mărimi și/sau prelate personalizate.

PROTECŢIE
În faza de șantier, oferă o protecție provizorie 
împotriva ploii și împiedică infiltrațiile prafului 
și reziduurilor de prelucrare, printre fantele pa-
nourilor.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

DATE TEHNICE
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PRELATĂ DE ACOPERIRE

PRELATĂ DE ACOPERIRE

•	 Bune caracteristici mecanice de rezistență atât la tracțiune, cât și la rupere
•	 Datorită inelelor metalice de fixare poziționate la fiecare metru, este 

posibilă fixarea strânsă a prelatei pe acoperiș

Proprietăţi standard valori

Gramaj ISO 2286-2 300 g/m2

Grosime ISO 2286-3 0,4 mm

Rezistență la tracțiune  
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 1200 / 1000 N/50 mm

Rezistență la rupere  
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 130 / 80 N/50 mm

COD mărimi greutate buc.

[m] [kg]

CAPPLUS0810 8 x 10 24,0 1

CAPPLUS1012 10 x 12 36,0 1

CAPPLUS1214 12 x 14 50,4 1

CAPPLUS1416 14 x 16 67,2 1

CAPPLUS1618 16 x 18 86,4 1

•	 Ţesătura internă neagră asigură o mai bună rezistență la razele UV 
•	 Datorită inelelor metalice de fixare poziționate la fiecare metru, este 

posibilă fixarea strânsă a prelatei pe acoperiș

Proprietăţi standard valori

Gramaj ISO 2286-2 210 g/m2

Grosime ISO 2286-3 0,27 mm

Rezistență la tracțiune 
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 980 / 920 N/50 mm

Rezistență la rupere 
(transversal și longitudinal)

ISO 1421-1 120 / 75 N/50 mm

COD mărimi greutate buc.

[m] [kg]

CAPECO0410 4 x 10 8,4 1

CAPECO0810 8 x 10 16,8 1

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI
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DERULATOR PENTRU BANDĂ DE SIGILARE  
PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR

ECONOMIE DE TIMP
Datorită aplicării rapide și precise a benzii pentru punctele de trecere 
a cuielor, este posibilă reducerea semnificativă a costurilor de aplicare.

IMPERMEABIL
Corecta aplicare a benzii pentru puncte de trecere a cuielor garantează 
impermeabilitatea membranei, în caz de perforare ca urmare a fixării.

PRODUS RECOMANDAT
Excelent cu banda mono-adezivă pentru punc-
te de trecere a cuielor NAIL PLASTER.

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru benzi pentru puncte de trecere a cuielor 
cu lățimea cuprinsă între 50 și 80 mm și ele-
mente din lemn cuprinse între 40 x 40 mm și 
80 x 80 mm.

COD descriere buc.

LIZARD derulator bobină 1

CODURI ŞI DIMENSIUNI

PRODUSE ASOCIATE

VIDEO
Scanaţi codul QR şi vizionați 
videoclipul pe canalul nostru 
Youtube

pag. 134pag. 134
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DERULATOR PENTRU SPEEDY BAND  
CU MÂNER LUNG

DERULATOR PENTRU MEMBRANE 
AUTOADEZIVE FĂRĂ LINER

ARTICOLE OPŢIONALE

PRODUSE ASOCIATE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD B L buc. 

[mm] [m]

SPEEDY60 60 25 10

COD B L buc. 

[m] [m]

DEFASPEEDY 1,55 50 1

COD descriere lungime buc. 

[cm]

SPEEDYROLL derulator SPEEDY BAND 120 - 200 1

COD descriere buc. 

MEMROLL derulator pentru membrane 1
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PULVERIZATOR AIRLESS ELECTRIC

VITEZĂ ŞI EFICIENŢĂ
Aplicați pur și simplu prin pulverizare: o operațiune extrem de rapidă 
chiar și în locurile greu accesibile.

SISTEM DE ASPIRAŢIE TRANSPARENT
Ușor de folosit și de curățat. Pentru pulverizarea vopselelor pe bază de 
solvent sau apă.

COD descriere versiune buc. 

PUMPSPRAY240 pompă airless electrică 240 V cablu 1

CODURI ŞI DIMENSIUNI

DATE TEHNICE

Proprietăţi valori USC units

Presiune de funcționare max. 207 bar 3000 Psi

Capacitate max. 1,4 lpm 0.38 gpm

Dimensiune duză max. - 1 pistol 0,021" 0.021"

Flexibil 3/16" x 7,5 m 3/16" x 25 ft

Temperatură de funcționare +4 / +46 °C 40 °F - 115 °F

Greutate 14,0 kg 31 lb
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APLICAŢIE

Înainte de a utiliza mașina, citiți respectivul manual de utilizare

1 Setați mașina conform indicațiilor din manual. Alegeți duza corectă pentru aplicația respectivă

2 Amestecați cu grijă produsul, dacă este nevoie diluați-l ușor cu un diluant adecvat

3 Aplicați produsul. Se recomandă să se verifice compatibilitatea pe un eșantion, înainte de aplicare

4 Curățați bine mașina cu apă

Consultați produsul de la pag. 54.

MEMBRANĂ SINTETICĂ SIGILANTĂ APLICABILĂ CU PENSULA SAU PRIN 
PULVERIZARE

COD conţinut conţinut culoare

[kg] [lb]

FLUIDMEM 10 22 gri 1
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PISTOL CU AER CALD

PUTERNIC ŞI ROBUST
Pistol profesional cu aer cald, cu corp robust, pentru utilizarea pe șantier. 
Puterea de 1600 W asigură o rapidă încălzire la temperatură.

UTIL ŞI PENTRU LUCRĂRI SUPRAÎNĂLŢATE
Mânerul ergonomic cu două componente și centrul de greutate opti-
mizat garantează o prindere ideală, chiar și pentru lucrări de sudare a 
elementelor mai lungi și în condiții dificile.

REGLABIL
Temperatura poate fi reglată până la maxim 700 °C.

COD descriere buc. 

1 HOTGUN(*) pistol profesional cu aer cald 1

2 HOTGUNFN40 duză plată de 40 mm 1
(*)Duza nu este inclusă.
Condiții de livrare: pistol cu aer cald, în valijoară din plastic.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

DATE TEHNICE

Proprietăţi valori USC units

Tensiune 230 V -

Frecvență 50/60 Hz -

Randament 1600 W -

Temperatură 40-700 °C 104 - 1292 °F

Flux de aer (20 °C) 240 l/min 8.47 cfm

Racord duză Ø 31,5 mm 1.25 in

Clasă de protecţie II -

Greutate 1 kg 2.18 lb
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ROLĂ PENTRU BENZI

PERNĂ DE AER GONFLABILĂ CU POMPĂ 
MANUALĂ DIN MATERIAL SINTETIC 
RANFORSAT CU FIBRE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD descriere mărime buc. 

[mm]

RLL45 rolă din PUR 45 1

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD mărime grosime buc.

[cm] [mm]

WINBAG 15 x 16 2 - 50 4

MĂNUŞI DIN NAILON-ELASTAN/SPUMĂ DE 
NITRIL

OCHELARI DE PROTECŢIE

COD mărime buc.

NIT8 8 1

NIT9 9 1

NIT10 10 1

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD descriere buc.

GLASS1 protecţie laterală 1

CODURI ŞI DIMENSIUNI
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COD descriere buc. 

MARLIN cutter 1

MARBLA lame de schimb 10

COD descriere buc. 

CUTTER cutter cu 5 lame de schimb 1

CUT60 lamă trapezoidală de schimb 10

CUTTER ALLROUND

PENTRU TĂIETURI PROFESIONALE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

•	 Se livrează cu lame cu triplu tăiș
•	 Extrem de trainic - 100 % antirugină - compartiment pentru lame de 

schimb neinclus

•	 Clapeta de siguranță permite schimbarea lamei, în mod simplu și rapid
•	 Datorită suportului moale, exercitarea presiunii cu degetul mare este 

și mai ușoară
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CUŢIT PENTRU MATERIALE IZOLANTE

CAPSĂ PENTRU BANDĂ DILATABILĂ

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD lungime lamă greutate buc. 

[mm] [g]

LAMA 280 175 1

•	 Se poate folosi pe ambele părți, lamă inoxidabilă de 2 mm grosime
•	 Formă ergonomică a mânerului, pentru o excelentă prelucrare a 

materialelor izolante

COD dimensiuni deschidere buc. 

[mm]

KOMPRICLAMPS 0-30 5

KOMPRICLAMPL 40-95 5
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COD buc. 

HH735347 1

COD buc. 

HH735322 1

MAŞINĂ DE CAPSAT TIP CIOCAN

MAŞINĂ DE CAPSAT TIP CIOCAN

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

•	 Pentru capse tip L de 8 - 14 mm
•	 Greutate: 1,04 kg

•	 Pentru capse tip L de 6 - 10 mm
•	 Greutate: 0,87 kg
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L

10,6

0,5 1,25

MAŞINĂ DE CAPSAT MANUALĂ

BURGHIU TIP DALTĂ

CODURI ŞI DIMENSIUNI

•	 Pentru capse tip L de 6 - 14 mm
•	 Greutate: 0,6 kg

COD L înveliș aparat compatibil buc. kg buc./  

 [mm] HH735347 HH735322 RTHH14B

HH10005121 6 galvanizat l l 5000 0,5 6000000

HH10005122 8 galvanizat l l l 5000 0,6 6000000

HH10005123 10 galvanizat l l l 5000 0,7 6000000

HH10005124 12 galvanizat l l 5000 0,7 6000000

HH10005125 14 galvanizat l l 5000 0,8 6000000

COD buc. 

RTHH14B 1

•	 Grosime 0,5 mm

STAPLES L
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COD descriere buc. 

FLYSOFT pentru cartușe moi de 600 mL 1

STINGSOFT duză de schimb pentru cartușe moi 1

COD descriere buc. 

FLY pentru cartușe de 310 mL 1

STING duză de schimb pentru cartușe de 310 și 400 mL 1

PISTOL PENTRU SIGILANŢI  
PENTRU CARTUŞE MOI 600 mL 

PISTOL PROFESIONAL  
PENTRU CARTUŞE DE 310 mL

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

•	 Pistol de mare stabilitate, pentru cartușe standard de 310 mL

•	 Pentru toate cartușele moi de până la 600 mL, corp robust
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PISTOL AUTOMAT CU ŢEAVĂ LUNGĂ  
PENTRU SPUME

DETERGENT PENTRU PISTOALE CU CARTUŞE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

•	 Permite curățarea pe interior a pistoalelor cu cartușe, evitând com-
promiterea funcționării acestora din cauza reziduurilor de spumă

•	 Pentru oricare dintre cele mai răspândite cartușe de spumă, cu închi-
dere cu baionetă

•	 Cu șurub pentru reglarea fluxului

COD descriere buc. 

FLYFOAM pistol pentru spume 1

COD conţinut buc. 

[mL]

FLYCLEAN 500 12

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.
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PISTOL SPECIAL PENTRU CARTUŞE DE 400 mL

PISTOL SPECIAL PENTRU ADEZIV 
BICOMPONENT

COD descriere buc. 

MAM400 pentru cartușe de 400 mL 1

•	 Pistol mare și rezistent pentru cartușe de 400 mL  
(de ex. VIN-FIX PRO)

COD descriere buc. 

MAMDB pentru cartușe duble 1

•	 Potrivit pentru cartușe de GRAPHIT FOAM
•	 Potrivit și pentru cartușele din linia XEPOX, cum ar fi XEPOXF400 și 

XEPOXD400

CODURI ŞI DIMENSIUNI

CODURI ŞI DIMENSIUNI

400  |  MAMMOTH  |  MAMMOTH DOUBLE  |  ECHIPAMENTE

MAMMOTH

MAMMOTH DOUBLE



Cu WOODY terminați 
mai repede
Conectorul în lemn ideal pentru prefabricarea 
structurilor din Timber Frame este WOODY. Datorită 
geometriei sale în coadă de rândunică, oferă o precizie 
fără egal și se adaptează perfect la panourile din OSB, 
fibră de gips și lemn stratificat. 

Cu WOODY nu doar vă accelerați producția, ci obțineți 
și o conexiune sigură și trainică, eliminând erorile de 
montaj datorită simetriei sale perfecte. 

rothoblaas.com

Are o toleranță imposibil de atins cu sistemele cu pla-
că metalică, este precis, este universal, este WOODY:



Societatea Rotho Blaas Srl nu oferă nicio garanție privind conformitatea legală sau de proiect 
a datelor și a calculelor. Instrumentele puse la dispoziție sunt orientative și se folosesc drept 
suport tehnic și comercial în cadrul activităților de vânzare. 

Societatea Rotho Blaas Srl își rezervă dreptul de a modifica produsele din gamă, caracteristici-
le acestora, specificațiile tehnice și alte documente, în orice moment și fără preaviz. 

Este datoria utilizatorului sau proiectantului responsabil să verifice conformitatea datelor cu 
legislația în vigoare și cu proiectul. Răspunderea finală privind alegerea produsului pentru apli-
cațiile specifice îi revine utilizatorului/proiectantului. 

Valorile obținute din „teste” se bazează pe rezultatele efective ale cercetărilor experimentale și 
sunt valabile exclusiv pentru condițiile de testare indicate. 

Societatea Rotho Blaas SRL nu garantează și sub nicio formă nu va putea fi trasă la răspundere 
pentru daune, pierderi și costuri sau alte consecințe, de orice natură (garanție pentru defecte, 
garanție pentru probleme de funcționare, răspundere privind produsul sau răspundere legală 
etc.), corelate cu utilizarea, cu imposibilitatea de a utiliza sau cu folosirea incorectă a produselor.

Societatea Rotho Blaas Srl nu va răspunde de eventuale erori de tipărire, date tehnice, desene, 
trimiteri la greutăți și dimensiuni și traduceri ale cataloagelor. Versiunea actualizată a fișelor 
tehnice este disponibilă și poate fi consultată pe site-ul web www.rothoblaas.com.

În cazul în care sesizați neconcordanțe între versiunile în diferite limbi ale catalogului, textul în 
limba italiană va fi considerat cel corect și va avea întâietate în fața tuturor celorlalte traduceri. 

Imaginile au doar scop de prezentare a produsului și este posibil să nu reproducă pe deplin 
caracteristicile acestuia. Este posibil ca accesoriile prezentate în imagini sau în randări să nu 
fie incluse. Cantităţile ambalate pot diferi. 

Acest catalog este proprietatea exclusivă a societății Rotho Blaas srl și nu poate fi copiat, 
reprodus sau publicat, nici chiar parțial, fără aprobare prealabilă scrisă. Orice încălcare va fi 
sancţionată conform legii. 

Condiţiile generale de achiziţie Rotho Blaas Srl sunt disponibile pe site-ul www.rothoblaas.com. 

Toate drepturile rezervate. 

Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl 

Toate drepturile rezervate © Rotho Blaas Srl 



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology



Rothoblaas este compania multinaţională italiană care 

a făcut o misiune din inovaţia tehnologică, devenind în 

câţiva ani lider al tehnologiilor pentru construcţii din lemn 

şi pentru siguranţă. Datorită unei oferte complete şi unei 

reţele de vânzări capilare şi apte din punct de vedere 

tehnic, s-a angajat să transfere acest know-how tuturor 

clienţilor săi, propunându-se ca partener principal pentru 

dezvoltarea şi inovarea de produse şi tehnici de construcţie. 

Toate acestea contribuie la o nouă cultură a construcţiilor 

durabile, orientată către sporirea confortului locuinţelor şi 

către reducerea emisiilor de CO
2
.

FIXARE

ETANŞARE LA AER ŞI IMPERMEABILIZARE

ANTICĂDERE

MAŞINI ŞI UNELTE

ACUSTICĂ

ROTHO BLAAS SRL  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.com
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