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ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Χτένα προστασίας από πτηνά με διάτρητα δόντια σε δύο σειρές για μέγιστη 
ροή αέρα και αξιόπιστη προστασία κατά της διείσδυσης των πτηνών.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ
Διατίθεται και με υψωμένη βάση για γέμισμα της βάσης της τελευταίας σειράς 
κεραμιδιών, ευθυγραμμίζοντας την με την κλίση της στέγης.

ΧΤΕΝΆΚΙ ΑΠΏΘΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΏΝ ΔΙΠΛΉΣ ΣΕΙΡΆΣ

ΥΛΙΚΟ
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπρο-
πυλένιο, αδιάβροχο, ανθεκτικό στους κραδασμούς 
και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΣΤΑΘΕΡO ΣΤΗΝ ΠAΡΟΔΟ ΤΟΥ 
ΧΡOΝΟΥ
Το πολυμερές μείγμα εγγυάται καλή σταθερότητα 
με την πάροδο του χρόνου, εξασφαλίζοντας την 
προστατευτική λειτουργία του αερισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ H L H L έκδοση υλικό χρώμα RAL

[mm] [m] [in] [ft]

1

BIRDERED70(1) 70 1 2.8 3 χωρίς ταινία PP κόκκινο τούβλο 2001 100

BIRDEBRO70(1) 70 1 2.8 3 χωρίς ταινία PP καφέ 8019 100

BIRDERED110(1) 110 1 4.3 3 χωρίς ταινία PP κόκκινο τούβλο 2001 60

BIRDEBRO110(1) 110 1 4.3 3 χωρίς ταινία PP καφέ 8019 60

2
BIRDERED7025(1) 90 1 3.5 3 με ταινία 25 mm PP κόκκινο τούβλο 2001 35

BIRDERED11025(1) 130 1 5.1 3 με ταινία 25 mm PP κόκκινο τούβλο 2001 25
(1)Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 02 03.
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κατασκευασμένο από λαμαρίνα, είναι ανθεκτικό και απόλυτα αδιάβροχο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΤΗΣΗ
Η προ-δίπλωση και η διαμόρφωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής καθιστούν 
την εγκατάσταση άμεση, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων στηριγμάτων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΕΣ ΣΧΆΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΣΤΈΓΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΊΔΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Επιτρέπουν τον μικροαερισμό κάτω από το πλα-
κάκι, προστατεύοντας το κάλυμμα από την είσοδο  
φύλλων και ζώων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV
Η επιλογή του μεταλλικού υλικού εξασφαλίζει εξαι-
ρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα 
και σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ H h P L H h P L έκδοση υλικό χρώμα RAL

[mm] [mm] [mm] [mm] [in] [in] [in] [in]

1 VENTSBRO9015(1) 90 15 195 975 3.5 0.6 7.7 38.4 ανά πλακάκι διάτρητη 
λαμαρίνα καφέ 8017 10

2 VENTSBRO7519(1) 75 19 200 1000 3.0 0.8 7.9 39.4 για πορτογαλικά 
κεραμίδια

τεντωμένο 
φύλλο καφέ 8017 10

3 VENTSBRO4520(1) 45 20 300 900 1.8 0.8 11.8 35.4
για πλακάκια 

σκυροδέματος 
coppo di Francia

διάτρητη 
λαμαρίνα καφέ 8017 10

4 VENTSBRO7020(1) 70 20 300 900 2.8 0.8 11.8 35.4
για πλακάκια από 
ελληνικό χάλκινο 

σκυρόδεμα

διάτρητη 
λαμαρίνα καφέ 8017 10

Αλλες εκδόσεις και μεγέθη είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
(1)Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 04 05.

ΚΩΔΙΚΟΣ L H L H έκδοση υλικό χρώμα

[mm] [mm] [in] [in]

5 VENTSHOOK (1) 50 20 2.0 0.8 ανά πλακάκι πλάκα από ανοξείδωτο 
χάλυβα χάλυβασ 100

382  |  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  |  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

VENT SHAPE

1

2

3

4 5



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ  |  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  |  383  

1

3

2

4



ΕΞ
Ο

Π
Λ

ΙΣ
Μ

Ο
Σ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  385  

4

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
CAP TOP
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      386

CAP PLUS
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      387

CAP ECO
ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      387

ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ
LIZARD
ΜΗΧAΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚH ΤΑΙΝIΑ  
ΣΗΜΕIΟΥ ΚΑΡΦΙΟY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         388

SPEEDY ROLL
ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΣ ΓΙΑ SPEEDY BAND ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ. . . . . . . . . . . . .            389

MEMBRANE ROLL
ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  
ΧΩΡΙΣ LINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               389

PUMP SPRAY
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ AIRLESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         390

HOT GUN
ΠΙΣΤΟΛΗ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     392

ROLLER
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     393

WINBAG
ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΕΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ  
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ. . . . . . . .       393

NITRAN
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ NYLON-ELASTAN/ΑΦΡΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ. . . . . . . . . . . . . . 393

GLASS 1
ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      393

ΚΟΠΗ
MARLIN
CUTTER ALLROUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        394

CUTTER
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               394

LAMA
ΚΟΠΙΔΙ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      395

KOMPRI CLAMP
ΚΛΙΠ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   395

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
HAMMER STAPLER 47
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΥΡΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      396

HAMMER STAPLER 22
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΥΡΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      396

HAND STAPLER
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        397

STAPLES L
AΚΡΟ ΣΜIΛΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              397

ΠΙΣΤΟΛΙΑ
FLY SOFT
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ  
ΦΥΣΙΓΓΙΑ 600 ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          398

FLY
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΩΝ 310 ML. . . . . . . . . . .          398

FLY FOAM
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΜΑΚΡΙΑΣ ΚΑΝΝΗΣ. . . . . . . . . . . . . . .              399

FOAM CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙA ΜΕ ΦYΣΙΓΓΕΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    399

MAMMOTH
ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΩΝ 400 ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    400

MAMMOTH DOUBLE
ΕΙΔΙΚO ΠΙΣΤOΛΙ ΓΙΑ ΚOΛΛΑ ΔYΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . .                 400



ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

•	 Κάθε μέγεθος συνοδεύεται από ενισχυμένο άγκιστρο ανύψωσης για ευκο-
λότερη εγκατάσταση

•	 Χάρη στις μεταλλικές οπές, το κάλυμμα μπορεί να στερεωθεί κάθε μέτρο 
στην οροφή

•	 Το υψηλό βάρος και ο τύπος υλικού εξασφαλίζουν μηχανική αντοχή και 
αντοχή με την πάροδο του χρόνου

•	 Κατά τη στερέωση του μουσαμά στην οροφή είναι σημαντικό όλες οι οπές 
να είναι πάντα αγκυρωμένες έτσι ώστε το φορτίο του ανέμου να κατανέμε-
ται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οπές

Ιδιότητες ονομαστική τιμές

Βάρος ISO 2286-2 600 g/m2

Πάχος ISO 2286-3 0,5 mm

Αντοχή σε εφελκυσμό  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 2200 / 2000 N/50 mm

Αντοχή σε σχίσιμο  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 280 / 250 N/50 mm

Σταθερότητα χρώματος UV ISO 105 B02 7/8 (σε κλίμακα από 1 έως 8)

Αντοχή σε σχίσιμο  
βλεφάρων - 100 kg

ΥΛΙΚΟ
Ματ λακαρισμένο PVC επικαλυμμένο πολυεστερι-
κό μουσαμά φορτηγών.

ΚΩΔΙΚΟΣ μεγέθη βάροσ τμχ.
[m] [kg]

CAPTOP1012 10 x 12 72,0 1

CAPTOP1214 12 x 14 100,8 1

CAPTOP1416 14 x 16 134,4 1

Μπορούν επίσης να παρέχονται και άλλα μεγέθη ή/και εξατομικευμένα φύλλα κα-
τόπιν αιτήματος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη φάση της κατασκευής, προσφέρει προ-
σωρινή προστασία από τη βροχή και αποτρέπει τη 
διήθηση σκόνης και υπολειμμάτων επεξεργασίας 
μεταξύ των ρωγμών στα πάνελ.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

•	 Ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά αντοχής τόσο στον εφελκυσμό όσο 
και στο σχίσιμο

•	 Χάρη στους μεταλλικούς κρίκους στερέωσης που είναι τοποθετημένοι σε 
απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, ο μουσαμάς κάλυψης μπορεί να στε-
ρεωθεί σφιχτά

Ιδιότητες ονομαστική τιμές

Βάρος ISO 2286-2 300 g/m2

Πάχος ISO 2286-3 0,4 mm

Αντοχή σε εφελκυσμό  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 1200 / 1000 N/50 mm

Αντοχή σε σχίσιμο  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 130 / 80 N/50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ μεγέθη βάροσ τμχ.
[m] [kg]

CAPPLUS0810 8 x 10 24,0 1
CAPPLUS1012 10 x 12 36,0 1
CAPPLUS1214 12 x 14 50,4 1
CAPPLUS1416 14 x 16 67,2 1
CAPPLUS1618 16 x 18 86,4 1

•	 Το μαύρο εσωτερικό ύφασμα παρέχει βέλτιστη αντίσταση στις ακτίνες UV 
•	 Χάρη στους μεταλλικούς κρίκους στερέωσης που είναι τοποθετημένοι σε 

απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, ο μουσαμάς κάλυψης μπορεί να στε-
ρεωθεί σφιχτά

Ιδιότητες ονομαστική τιμές

Βάρος ISO 2286-2 210 g/m2

Πάχος ISO 2286-3 0,27 mm

Αντοχή σε εφελκυσμό  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 980 / 920 N/50 mm

Αντοχή σε σχίσιμο  
(εγκάρσια και διαμήκης) ISO 1421-1 120 / 75 N/50 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ μεγέθη βάροσ τμχ.
[m] [kg]

CAPECO0410 4 x 10 8,4 1

CAPECO0810 8 x 10 16,8 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΜΗΧAΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚH ΤΑΙΝIΑ 
ΣΗΜΕIΟΥ ΚΑΡΦΙΟY

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Χάρη στη γρήγορη και ακριβή τοποθέτηση της ταινίας στεγανοποίησης είναι 
δυνατόν να μειωθεί σημαντικά το κόστος για την εφαρμογή.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
Η σωστή εφαρμογή της στεγανοποίησης εξασφαλίζει την στεγανότητα της 
μεμβράνης σε περίπτωση διάτρησης μέσω στερέωσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
Εξαιρετικό με ταινία NAIL PLASTER.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για ταινίες στεγανοποίησης πλάτους 50 έως 80 
mm και ξύλα από 40 x 40 mm έως 80 x 80 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ.

LIZARD μηχάνημα εκτύλιξης 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΝΤΕΟ
Σκανάρετε τον Κωδικό QR και 
δείτε το βίντεο στο κανάλι μας 
στο YouTube

σελ. 134σελ. 134
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ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΣ ΓΙΑ SPEEDY BAND ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΛΑΒΗ

ΕΚΤΥΛΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ LINER

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ B L τμχ. 

[mm] [m]

SPEEDY60 60 25 10

ΚΩΔΙΚΟΣ B L τμχ. 

[m] [m]

DEFASPEEDY 1,55 50 1

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή μήκος τμχ. 

[cm]

SPEEDYROLL εκτυλικτής SPEEDY BAND 120 - 200 1

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

MEMROLL εκτυλικτής για μεμβράνες 1
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ AIRLESS

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Απλή εφαρμογή με ψεκασμό: εξαιρετικά γρήγορη εκτέλεση της εργασίας ακό-
μη και σε δυσπρόσιτους χώρους.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Εύκολο στη χρήση και στον καθαρισμό. Για ψεκασμό βερνικιών με βάση διαλύ-
τες ή νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή έκδοση τμχ. 

PUMPSPRAY240 ηλεκτρική αντλία airless καλώδιο 240 V 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες τιμές USC units

Μέγ. πίεση λειτουργίας 207 bar 3000 Psi

Μέγ. φορτίο 1,4 lpm 0.38 gpm

Μέγ. διάσταση ακροφυσίου - 1 πιστόλι 0,021" 0.021"

Εύκαμπτη 3/16" x 7,5 m 3/16" x 25 ft

Θερμοκρασία χρήσης +4/+46 °C 40 °F - 115 °F

Βάρος 14,0 kg 31 lb
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, διαβάστε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

1 Ρυθμίστε το μηχάνημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο για κάθε εφαρμογή

2 Αναμείξτε προσεκτικά το προϊόν και αραιώστε το ελαφρώς, εάν απαιτείται, με κατάλληλο αραιωτικό

3 Απλώστε το προϊόν. Συνιστάται να ελέγξετε τη συμβατότητα σε ένα δείγμα πριν από την εφαρμογή

4 Καθαρίστε καλά το μηχάνημα με νερό

Ανατρέξτε στο προϊόν στη σελ. 54.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ περιεχόμενο περιεχόμενο χρώμα

[kg] [lb]

FLUIDMEM 10 22 γκρι 1
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ΠΙΣΤΟΛΗ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
Επαγγελματικό πιστόλι ζεστού αέρα με ανθεκτικό σώμα για χρήση στο εργο-
τάξιο. Η ισχύς των 1600 W διασφαλίζει την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ
Η εργονομική λαβή δύο συστατικών και το βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους 
διασφαλίζουν την άριστη συγκράτηση του πιστολιού ακόμη και για εργασίες 
συγκόλλησης στοιχείων μεγαλύτερου μήκους και σε δύσκολες συνθήκες.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί έως τους 700 °C το μέγιστο.

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

1 HOTGUN(*) επαγγελματικό πιστόλι ζεστού αέρα 1

2 HOTGUNFN40 ίσιο στόμιο 40 mm 1
(*)Το στόμιο δεν περιλαμβάνεται.
Παρέχεται: πιστόλι ζεστού αέρα σε πλαστικό βαλιτσάκι.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες τιμές USC units

Τάση 230 V -

Ενδεικτική 50/60 Hz -

Επιδόσεις 1600 W -

Θερμοκρασία 40-700 °C 104 - 1292 °F

Ροή αέρα (20 °C) 240 l/min 8.47 cfm

Σύνδεσμος ακροφυσίου 31,5 mm 1.25 in

Κατηγορία προστασίας II -

Βάρος 1 kg 2.18 lb
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΕΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΜΕ ΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή μέγεθος τμχ. 

[mm]

RLL45 ρολό PUR 45 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ μέγεθος πάχος τμχ.

[cm] [mm]

WINBAG 15 x 16 2 - 50 4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ NYLON-ELASTAN/ΑΦΡΟ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ μέγεθος τμχ.

NIT8 8 1

NIT9 9 1

NIT10 10 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ.

GLASS1 πλευρική προστασία 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

MARLIN κοπτησ 1

MARBLA ανταλλακτικές λεπίδες 10

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

CUTTER κόφτης με 5 ανταλλακτικές λεπίδες 1

CUT60 ανταλλακτική τραπεζοειδής λεπίδα 10

CUTTER ALLROUND

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•	 Παρέχεται με λάμες που διαθέτουν τριπλό ακόνισμα
•	 Εξαιρετικά στιβαρός - 100% προστασία από σκουριά - θήκη για ανταλλακτι-

κές λάμες δεν περιλαμβάνεται

•	 Ο μοχλός ασφαλείας επιτρέπει την αντικατάσταση λεπίδας γρήγορα και εύκολα
•	 Χάρη στο μαλακό υποστήριγμα, είναι ακόμη πιο εύκολο να ασκήσετε μέγιστη 

πίεση με τον αντίχειρα
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ΚΟΠΙΔΙ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΚΛΙΠ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ μήκος λάμας βάροσ τμχ. 

[mm] [g]

LAMA 280 175 1

•	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές, λεπίδα από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχους 2 mm

•	 Εργονομικό σχήμα λαβής για βέλτιστη επεξεργασία μονωτικών  
υλικών

ΚΩΔΙΚΟΣ μέγεθος ανοίγματος τμχ. 

[mm]

KOMPRICLAMPS 0-30 5

KOMPRICLAMPL 40-95 5
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ΚΩΔΙΚΟΣ τμχ. 

HH735347 1

ΚΩΔΙΚΟΣ τμχ. 

HH735322 1

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΥΡΙ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΥΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•	 Για καρφιά τύπου L 8 - 14 mm
•	 Βάρος: 1,04 kg

•	 Για καρφιά τύπου L 6 - 10 mm
•	 Βάρος: 0,87 kg
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L

10,6

0,5 1,25

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ

AΚΡΟ ΣΜIΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•	 Για καρφιά τύπου L 6 - 14 mm
•	 Βάρος: 0,6 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ L επένδυση συμβατή μηχανή τμχ. kg τμχ./  
 [mm] HH735347 HH735322 RTHH14B

HH10005121 6 γαλβανισμένη l l 5000 0,5 6000000

HH10005122 8 γαλβανισμένη l l l 5000 0,6 6000000

HH10005123 10 γαλβανισμένη l l l 5000 0,7 6000000

HH10005124 12 γαλβανισμένη l l 5000 0,7 6000000

HH10005125 14 γαλβανισμένη l l 5000 0,8 6000000

ΚΩΔΙΚΟΣ τμχ. 

RTHH14B 1

•	 Σύρμα 0,5 mm

STAPLES L

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  |  HAND STAPLER  |  STAPLES L  |  397  

HAND STAPLER

GALV



ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

FLYSOFT για μαλακά φυσίγγια των 600 mL 1

STINGSOFT ανταλλακτικό στόμιο για μαλακά φυσίγγια 1

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

FLY για φυσίγγια των 310 mL 1

STING ανταλλακτικό στόμιο για φυσίγγια 310 και 400 mL 1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΦΥΣΙΓΓΙΑ 600 mL 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ  
ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΩΝ 310 mL

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•	 Πιστόλι υψηλής σταθερότητας για στάνταρ φυσίγγια των 310 mL

•	 Για όλα τα μαλακά φυσίγγια έως 600 mL, ανθεκτικό σώμα
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΜΑΚΡΙΑΣ 
ΚΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙA ΜΕ ΦYΣΙΓΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

•	 Επιτρέπει τον εσωτερικό καθαρισμό των πιστολιών φυσιγγίων, αποτρέπο-
ντας τα υπολείμματα αφρού να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία τους

•	 Για όλα τα συνηθέστερα φυσίγγια αφρού κλεισίματος μπαγιονέτα
•	 Με βίδα για ρύθμιση ροής

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

FLYFOAM πιστόλι αφρών 1

ΚΩΔΙΚΟΣ περιεχόμενο τμχ. 

[mL]

FLYCLEAN 500 12
Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΩΝ 400 mL

ΕΙΔΙΚO ΠΙΣΤOΛΙ ΓΙΑ ΚOΛΛΑ ΔYΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

MAM400 για φυσίγγια των 400 mL 1

•	 Μεγάλο και ανθεκτικό πιστόλι για φυσίγγια των 400 mL 
(π.χ. VIN-FIX PRO)

ΚΩΔΙΚΟΣ περιγραφή τμχ. 

MAMDB για διπλές φύσιγγες 1

•	 Κατάλληλο για φυσίγγια GRAPHIT FOAM
•	 Κατάλληλο επίσης για φυσίγγια της σειράς XEPOX, όπως XEPOXF400 και 

XEPOXD400

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Επιταχύνετε την εργασία σας 
με τον σύνδεσμο WOODY
Ο ιδανικός σύνδεσμος από ξύλο για την προκατασκευή πλαισίων από 
Timber Frame είναι WOODY. Χάρη στη λοξά κομμένη του γεωμετρία, 
προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια και προσαρμόζεται άριστα στα 
πάνελ OSB, από ίνες γύψου και από πολυστρωματικό ξύλο. 

Με το WOODY, όχι μόνο επιταχύνετε την παραγωγή, αλλά 
επιτυγχάνετε επίσης ασφαλή και ανθεκτική σύνδεση, εξαλείφοντας 
τα σφάλματα εγκατάστασης χάρη στην άριστη συμμετρία του. 

rothoblaas.com

Έχει εξαιρετική ανοχή με συστήματα μεταλλικών πλα-
κών, έχει μεγάλη ακρίβεια και μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε πολλές εφαρμογές - είναι ο σύνδεσμος WOODY:



Η Rotho Blaas Srl δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη νομική ή σχεδιαστική συμμόρφωση των 
δεδομένων και των υπολογισμών. Τα εργαλεία που παρέχονται είναι ενδεικτικά και χρησιμο-
ποιούνται ως τεχνική και εμπορική υποστήριξη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πώλησης. 
Η Rotho Blaas Srl διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων της γκάμας, των χαρα-
κτηριστικών τους, των τεχνικών προδιαγραφών και άλλων τεκμηριώσεων ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς προειδοποίηση. 
Είναι καθήκον του χρήστη ή του υπεύθυνου σχεδιαστή να επαληθεύει τη συμμόρφωση των 
δεδομένων με τον ισχύοντα κανονισμό και το έργο. Η τελική ευθύνη για την επιλογή του προϊό-
ντος για συγκεκριμένες εφαρμογές ανήκει στον χρήστη/σχεδιαστή. 
Οι τιμές που προκύπτουν από τις «δοκιμές» βασίζονται στα πραγματικά αποτελέσματα των 
πειραματικών ερευνών και ισχύουν αποκλειστικά για τις συνθήκες δοκιμής που αναφέρονται. 
Η Rotho Blaas Srl δεν εγγυάται και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
ζημιές, απώλειες και έξοδα ή άλλες συνέπειες, για οποιονδήποτε λόγο (εγγύηση για ελαττώμα-
τα, εγγύηση για δυσλειτουργία, κλπ.) που σχετίζονται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή με 
χρήση που δεν συνάδει με τα προϊόντα.
Η Rotho Blaas Srl δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης, τεχνικά στοιχεία, σχέ-
δια, παραπομπές σε τιμές βάρος και μετρήσεις, καθώς και για μεταφράσεις στους καταλόγους. 
Η τελευταία έκδοση των φύλλων τεχνικών στοιχείων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.
rothoblaas.com.
Εάν διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων του καταλόγου, το 
ιταλικό κείμενο θεωρείται αξιόπιστο και υπερισχύει όλων των άλλων μεταφράσεων. 
Οι εικόνες έχουν ως στόχο την περιγραφή του προϊόντος και μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν 
πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Τα εξαρτήματα που παρουσιάζονται στις εικόνες ή στα φωτο-
ρεαλιστικά μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονται. Η ποιότητα της συσκευασίας μπορεί να αλλάζει. 
Ο παρόν κατάλογος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Rotho Blaas Srl και δεν μπορεί να αντι-
γραφεί, να αναπαραχθεί ή να δημοσιευτεί, ακόμη και εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
εξουσιοδότηση. Κάθε παράβαση τιμωρείται από το νόμο. 
Οι γενικοί όροι αγοράς της Rotho Blaas Srl είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.rothoblaas.com. 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 
Copyright © 2024 by Rotho Blaas Srl 
Όλες οι απεικονίσεις © Rotho Blaas Srl 
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Η Rothoblaas είναι μια ιταλική πολυεθνική που έχει ορίσει την 
τεχνολογική καινοτομία ως αποστολή της, καθιστώντας την 
σε λίγα χρόνια ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας δόμησης 
ξύλινων κατασκευών. Χάρη στην πληρότητα της γκάμας 
και σε ένα ευρέως διαδεδομένο και τεχνικά καταρτισμένο 
δίκτυο πωλήσεων, δεσμεύτηκε να μεταφέρει αυτήν την 
τεχνογνωσία σε όλους τους πελάτες της, ως κύριος εταίρος 
για την ανάπτυξη και την καινοτομία προϊόντων και τεχνικών 
δόμησης. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μια νέα κουλτούρα της 
βιώσιμης δόμησης, που προσανατολίζεται να αυξήσει την 
άνεση της οικίας και να μειώσει τις εκπομπές CO2.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ROTHO BLAAS SRL  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com
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