FACADE BAND UV
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UV-SUGARZASSAL SZEMBENI STABILITAS
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Idealis homlokzati tomitéshez és membranatfedéshez nagy rugalmassa-
ganak és UV-sugarakkal szembeni ellenalld képességének kdszonhetden.

MIMETIKUS

A homlokzati TRASPIR és a TRASPIR ZENIT EVO 300 lemezen vald hasz-
nalatra kifejlesztve, a kitiné esztétikai hatasért.

0SSZETETEL

(1) hordozé: PP-film
ragaszto: oldoszermentes akril diszperzid
halo: poliészter erdsitd hald

ragaszto: oldoszermentes akril diszperzio
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elvalasztoréteq: szilikonpapir

MUSZAKI ADATOK

Tulajdonsag szabvany érték USC units
Vastagsag EN 1942 0,32 mm 13 mil
Ragasztasi szilardsag OSB-n, 90°-on, 10 perc utan ISO 29862 5,0 N/20 mm 2.9 lbf/in
Ragasztasi szilardsag OSB-n, 180°-on, 10 perc utan EN 29862 11,0 N/10 mm 6.3 Ibf/in
Tapadasi szilardsag (atlagos) PP membranon 24h utan(® ISO 12316-2 30,0 N/50 mm 3.4 Ibf/in

A kotés nyirdszilardsdga PP membranon 24 o6ra elteltével(@) ISO 12317-2 60,0 N/50 mm 6.9 Ibf/in
Adhézios er6 acélon 180° ISO 29862 > 35 N/25 mm > 8 [bf/in
Szakitoszilardsag EN ISO 29864 17,5 N/10 mm 10 bf/in
Paraateresztés (Sd) EN 1931 20m 0.17 US Perm
Vizallosag - megfelel -

Id&jarasi tényezdknek kitettség végleges bevonat nélkul = 24 honapig =
UV-sugarzassal szembeni stabilités max. SQ mm széles . sllandod B
atlapolasok esetén, amelyek a felulet legfeljebb 40%-at hagyjak szabadon

Felviteli hémeérséklet() - >-13°C >0 °F
Hémérséklet-ellenallas - -40/+120 °C -40/+248 °F
Tarolasi hémérseklet® - +5/+25 °C +41/+77 °F
Francia VOC besorolas ISO 16000 A+ -
Oldoszerek jelenléte - nem -

JADTU 31.2 P1-2 (Franciaorszag) szerint eléirt minimalis érték: 15 N/50 mm.

JADTU 31.2 P1-2 (Franciaorszag) szerint eléirt minimalis érték: 40 N/50 mm.

)Szaraz hordozon és -5 °C feletti hémérsékleten. Biztositani kell, hogy a fellleten ne legyen paralecsapodas vagy fagy.
4)A terméket szaraz, fedett helyen tarolja, legfeljebb 12 hdnapig.
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i_ Hulladék besorolasa (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOK ES MERETEK
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[mm] [m] [in] [ft]
FACADEUV60 60 25 2.4 82 10
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ALKALMAZASI TERULETEK

MESTERSEGES OREGITES

A MEZeroE projekten belul a Krakkdi Mlszaki Egyetem nem csak az egyetlen membrant, hanem a TRASPIR EVO UV 115 memb-
ranrendszert + FLEXI BAND UV szalagot (FACADE BAND UV) is mesterséges 6regedésnek vetette ald UV-sugarzas és hé hatasara.

Oregités tipusa:
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5000h UV 50 °C-on

+90 nap 70 °C-on
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*A FACADE BAND UV ugyanabba a termékcsaladba tartozik, mint a FLEXI BAND UV. A FLEXI BAND UV-hez képest a FACADE BAND UV nagyobb UV-stabilitasu hordozo-
val rendelkezik a specialis adalékanyagok hozzaadasanak koszonhetéden. Ennek megfeleléen az eredmények erre a termékre is reprezentativak.
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This test is part of the MEZeroE project that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 953157.

BIZTONSAG

Magas tapadas magas és alacsony hémeérséeklet
mellett is a biztonsagos, hermetikus tomitésert.

HOMERSEKLET-TURES 120 °C-1G

A ragasztd és a polipropilén hordozo kézotti
kapcsolat nagyon magas hoéstabilitas elérését
teszi lehetévé anélkul, hogy a ragaszto tapa-
dasa és viszkozitasa csdkkenne.
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