
BLINDNIET ALU/ALU MIT FLACHKOPF

WASSERDICHT
Dank der wasserdichten EPDM-Dichtscheibe ist diese Befestigung be-
sonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet, beispielsweise 
auf Dächern. Die Lösung empfiehlt sich für an der Oberseite angebrach-
te Absturzsicherungssysteme, bei denen höchste Zuverlässigkeit und 
dauerhafter Schutz vor Witterungseinflüssen gefordert sind.

WIDERSTANDSFÄHIG
Dorn, Niethülse und Schließkopf bestehen aus Aluminium, einem Werk-
stoff, der Witterungsbeständigkeit mit hoher Tragfähigkeit kombiniert. 
Diese Konfiguration garantiert Langlebigkeit und Sicherheit selbst bei 
anspruchsvollsten Anwendungen.

VIELSEITIG
Das Produkt ist in zwei Durchmessern sowie verschiedenen Längen er-
hältlich und lässt sich problemlos für Bauteile unterschiedlicher Stärke, 
sowohl aus Stahl als auch aus Aluminium, einsetzen. Es eignet sich für 
verschiedene Befestigungsvarianten.

ANWENDUNGSGEBIETE
•	 Anschlagpunkte an Trapezblechen und 

Sandwichpaneelen aus Stahl und Aluminium
•	 Fallschutznetze an Trapezblechen und 

Sandwichpaneelen aus Stahl und Aluminium
•	 Konstruktive Verbindungen für Stahl- und 

Aluminiumbleche.

MATERIAL

Aluminium

EPDM

ATMOSPHÄRISCHE KORROSIVITÄT
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RIVO

alu

EPDM

C1 C2 C3 C4 C5

ETA-25/1169

Ø6,3 Ø7,7



d1

L

A

Lm

t1

d2

dW

GEOMETRIE

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Nenndurchmesser d1 [mm] 6,3 7,7

Durchmesser integrierte Dichtscheibe dW [mm] 15,00 19,00

Durchmesser Dorn d2 [mm] 3,90 4,50

Kopfstärke t1 [mm] 3,50 5,00

Länge Dorn Lm [mm] min. 28,00 min. 24,00

Durchmesser Vorbohrung Bauteil I dI [mm] 6,50 8,00

Durchmesser Vorbohrung Bauteil II dII [mm] 6,50 8,00

d1 
ART.-NR. L A Stk. 

[mm] [mm] [mm]

6,3

RIV6320S17 20,2 1,6-6,4 17

RIV6320S25 20,2 1,6-6,4 25

RIV6320S33 20,2 1,6-6,4 33

7,7 RIV7727S200 27,7 1,0-9,5 200

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Bauteil I

Bauteil II

ART.-NR. Gewicht Stk. 

[kg]

FINCH3064 1,4 1

Für Nieten mit Durchmesser 3,0- 4,0 - 4,8 - 6,4.

ART.-NR. Gewicht Kraft Stk. 

[kg] [N]

BIRD5277 2,15 12.000 1

Für Nieten mit Durchmesser 5,2 - 6,4 - 7,7.

AKKU-NIETMASCHINE PROFESSIONELLE NIETMASCHINE

ZUSATZPRODUKTE  |  RIVO  |  06-26  

SHIELD SHIELD2 COPPO OVERNET BORDER M

BIRD FINCH



tI
tII

Rax,k

Rv,k

tI
tII

Rax,k

Rv,k

STATISCHE WERTE | Ø 6,3 CHARAKTERISTISCHE WERTE
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

Bauteil I Stahl – Bauteil II Stahl | Rm* ≥ 360 N/mm2

Bauteil I Aluminium – Bauteil II Aluminium | Rm* ≥ 165 N/mm2

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 1,22 1,19 1,16 1,13 1,10 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

0,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

0,63 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

0,75 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,00 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

1,25 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

1,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

2,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

≥ 3,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

0,50 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

0,63 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

0,75 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1,00 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

1,25 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

1,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

2,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

≥ 3,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

STATISCHE WERTE | Ø 6,3 CHARAKTERISTISCHE WERTE
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

Bauteil I Aluminium – Bauteil II Aluminium | Rm* ≥ 215 N/mm2

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

0,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

0,63 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

0,75 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

1,00 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

1,25 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

1,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

2,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

≥ 3,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
•	 Für die Werte der mechanischen Festigkeit und der Geometrie der Niete wur-

de auf die Angaben in der ETA-25/1169 Bezug genommen.

•	 Weitere Materialkombinationen und Anwendungskonfigurationen sind in der 
ETA-25/1169 aufgeführt.

•	 Die charakteristischen Werte entsprechen den Normen EN 1993-1-8:2010 
und EN 1999-1-1:2014 sowie der ETA-25/1169.

•	 Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten der Tabel-
len wie folgt berechnet:

	

R
v,d

 =  
R

v,k 

γ
M 

R
ax,d

 =  
R

ax,k 

γ
M 

	 Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert beträgt γM = 1,25, sofern in den nati-
onalen Vorschriften oder den nationalen Anhängen zum Eurocode 3 nichts 
anderes festgelegt ist.

•	 Bei kombinierten Scher- und Zugbeanspruchungen muss folgender Nach-
weis erbracht sein: 

	

γ
M 

F
v,d 

R
v,d 

F
ax,d 

R
ax,d 

+ 1≥   

•	 Bei asymmetrischen Unterkonstruktionen aus Metall mit einer Stärke tII < 5 
mm (z. B. Z- oder C-Profile) ist der in den Tabellen angegebene charakteristi-
sche Wert Rax,k mit dem Faktor 0,70 zu multiplizieren.
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

tI
tII

Rax,k

Rv,k

STATISCHE WERTE | Ø7,7 

Bauteil I Stahl – Bauteil II Stahl | Rm* ≥ 360 N/mm2

Bauteil I Aluminium – Bauteil II Aluminium | Rm* ≥ 165 N/mm2

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

0,50 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

0,63 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

1,00 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

1,25 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

1,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

2,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

≥ 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

0,50 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

0,63 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

0,75 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

1,00 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

1,25 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59

1,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

2,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

≥ 3,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.

CHARAKTERISTISCHE WERTE
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

STATISCHE WERTE | Ø7,7 

Bauteil I Aluminium – Bauteil II Aluminium | Rm* ≥ 215 N/mm2

SCHERWERT ZUGKRÄFTE

 RV,k Rax,k

[kN] [kN]

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

Stärke Bauteil I  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

St
är

ke
 B

au
te

il
 I

I 
 t

II
 [m

m
] 

0,40 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

0,50 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

0,63 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

0,75 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

1,00 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

1,25 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07

1,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

2,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

≥ 3,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
*Rm bezeichnet die Nennzugfestigkeit eines Blechs gemäß der einschlägigen Produktnorm.

CHARAKTERISTISCHE WERTE
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
•	 Für die Werte der mechanischen Festigkeit und der Geometrie der Niete wur-

de auf die Angaben in der ETA-25/1169 Bezug genommen.

•	 Weitere Materialkombinationen und Anwendungskonfigurationen sind in der 
ETA-25/1169 aufgeführt.

•	 Die charakteristischen Werte entsprechen den Normen EN 1993-1-8:2010 
und EN 1999-1-1:2014 sowie der ETA-25/1169.

•	 Die Bemessungswerte werden aus den charakteristischen Werten der Tabel-
len wie folgt berechnet:

	

R
v,d

 =  
R

v,k 

γ
M 

R
ax,d

 =  
R

ax,k 

γ
M 

	 Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert beträgt γM = 1,25, sofern in den nati-
onalen Vorschriften oder den nationalen Anhängen zum Eurocode 3 nichts 
anderes festgelegt ist.

•	 Bei kombinierten Scher- und Zugbeanspruchungen muss folgender Nach-
weis erbracht sein: 

	

γ
M 

F
v,d 

R
v,d 

F
ax,d 

R
ax,d 

+ 1≥   

•	 Bei asymmetrischen Unterkonstruktionen aus Metall mit einer Stärke tII < 5 
mm (z. B. Z- oder C-Profile) ist der in den Tabellen angegebene charakteristi-
sche Wert Rax,k mit dem Faktor 0,70 zu multiplizieren.
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