
全铝圆头抽芯铆钉

防水
配备 EPDM 密封垫圈，具有良好的防水密封性能，使连接部位尤其适用于屋
面等暴露于室外环境的应用场景。特别适用于屋面上表面的防坠落系统，在
此类应用中，连接的可靠性以及抵御风雨等大气环境因素的能力至关重要。

耐用
芯轴、铆体和铆钉头均采用铝材制成。铝材兼具良好的耐候性能和较高的结
构性能。该材料可确保连接长期耐用、安全可靠，即使在要求较高的应用环
境中也能保持稳定性能。

多用途
提供两种直径及多种长度规格，可灵活适配不同厚度的构件，适用于钢制或
铝制基材。可满足多种连接配置和安装需求。

应用场景
•	用于钢制和铝制压型金属板及夹芯板上的锚

固点
•	用于钢制和铝制压型金属板及夹芯板上的防

坠安全网
•	用于钢板和铝板的结构连接

材料

铝

EPDM

环境腐蚀性等级

06-26  |  RIVO  |  配套产品

RIVO

alu

EPDM

C1 C2 C3 C4 C5

ETA-25/1169

Ø6,3 Ø7,7



d1

L

A

Lm

t1

d2

dW

几何尺寸

相关产品

公称直径 d1 [mm] 6,3 7,7
一体式垫圈直径 dW [mm] 15,00 19,00
芯轴直径 d2 [mm] 3,90 4,50
头部厚度 t1 [mm] 3,50 5,00
芯轴长度 Lm [mm] 最小 28,00 最小 24,00
部件 I 预钻孔直径 dI [mm] 6,50 8,00
部件 II 预钻孔直径 dII [mm] 6,50 8,00

d1 产品编码 L A 件 
[mm] [mm] [mm]

6,3
RIV6320S17 20,2 1,6-6,4 17
RIV6320S25 20,2 1,6-6,4 25
RIV6320S33 20,2 1,6-6,4 33

7,7 RIV7727S200 27,7 1,0-9,5 200

产品编码和规格

部件 I

部件 II

产品编码 重量 件 
[kg]

FINCH3064 1,4 1
适用铆钉直径：3,0 - 4,0 - 4,8 - 6,4

产品编码 重量 力 件 
[kg] [N]

BIRD5277 2,15 12.000 1
适用铆钉直径： 5,2 - 6,4 - 7,7

电动铆钉枪 专业铆枪
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

tI
tII

Rax,k

Rv,k

Ø6,3 静态值 特性值
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

部件 I 钢板 – 部件 II 钢板 | Rm* ≥ 360 N/mm2

部件 I 铝板 – 部件 II 铝板 | Rm* ≥ 165 N/mm2

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 1,22 1,19 1,16 1,13 1,10 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
0,50 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
0,63 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
0,75 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1,00 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
1,25 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
1,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
2,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

≥ 3,50 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
*Rm表示按照相关产品标准确定的板材公称抗拉强度。

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
0,50 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
0,63 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
0,75 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1,00 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
1,25 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
1,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
2,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

≥ 3,50 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
*Rm 表示根据适用产品标准确定的板材公称抗拉强度。
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

Ø6,3 静态值 特性值
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

部件 II 铝板 - 部件 II 铝板| Rm* ≥ 215 N/mm2

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
0,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
0,63 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
0,75 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
1,00 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
1,25 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
1,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
2,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

≥ 3,50 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
*Rm 表示根据适用产品标准确定的板材公称抗拉强度。

一般原则
•	 铆钉的机械强度值及几何参数均参照 ETA-25/1169 中所载数据。
•	 有关其他材料组合及应用配置，请参阅 ETA-25/1169。
•	 特征值依据 EN 1993-1-8:2010 和 EN 1999-1-1:2014，并符合 ETA-25/1169 的规

定。
•	 设计值可根据表中给出的特征值按以下方式计算：

	
R

v,d
 =  

R
v,k 

γ
M 

R
ax,d

 =  
R

ax,k 

γ
M 

	 除非国家标准或《欧洲规范 3》的国家附录另有规定，建议采用的分项安全系数为
γM = 1,25。

•	 在抗剪和抗拉应力组合的情况下，必须满足以下验证： 

	

γ
M 

F
v,d 

R
v,d 

F
ax,d 

R
ax,d 

+ 1≥   

•	 对于厚度 tII < 5 mm 的非对称金属次结构（例如 Z 形或 C 形型材），表中给出的特
征值 Rax,k 应乘以 0.70 的折减系数。
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tI
tII

Rax,k

Rv,k

tI
tII

Rax,k

Rv,k

Ø7,7 静态值 

部件 I 钢板 – 部件 II 钢板 | Rm* ≥ 360 N/mm2

部件 I 铝板 – 部件 II 铝板 | Rm* ≥ 165 N/mm2

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
0,50 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
0,63 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
1,00 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
1,25 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
1,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
2,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

≥ 3,50 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
*Rm 表示根据适用产品标准确定的板材公称抗拉强度。

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
0,50 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
0,63 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
0,75 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
1,00 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
1,25 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
1,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
2,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

≥ 3,50 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
*Rm 表示根据适用产品标准确定的板材公称抗拉强度。

特性值
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

06-26  |  RIVO  |  配套产品



tI
tII

Rax,k

Rv,k

Ø7,7 静态值 

部件 II 铝板 - 部件 II 铝板| Rm* ≥ 215 N/mm2

剪力 拉力
 RV,k Rax,k
[kN] [kN]

部件 I 厚度  
tI [mm] 

部件 I 厚度  
tI [mm] 

1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50 1,50 1,75 2,00 2,25 ≥ 2,50

部
件

 II
 厚

度
 

 t I
I [

m
m

] 

0,40 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
0,50 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
0,63 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
0,75 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
1,00 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
1,25 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
1,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
2,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

≥ 3,50 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
*Rm 表示根据适用产品标准确定的板材公称抗拉强度。

特性值
EN 1993-1-8:2010 | EN 1999-1-1:2014

一般原则
•	 铆钉的机械强度值及几何参数均参照 ETA-25/1169 中所载数据。
•	 有关其他材料组合及应用配置，请参阅 ETA-25/1169。
•	 特征值依据 EN 1993-1-8:2010 和 EN 1999-1-1:2014，并符合 ETA-25/1169 的规

定。
•	 设计值可根据表中给出的特征值按以下方式计算：

	
R

v,d
 =  

R
v,k 

γ
M 

R
ax,d

 =  
R

ax,k 

γ
M 

	 除非国家标准或《欧洲规范 3》的国家附录另有规定，建议采用的分项安全系数为
γM = 1,25。

•	 在抗剪和抗拉应力组合的情况下，必须满足以下验证： 

	

γ
M 

F
v,d 

R
v,d 

F
ax,d 

R
ax,d 

+ 1≥   

•	 对于厚度 tII < 5 mm 的非对称金属次结构（例如 Z 形或 C 形型材），表中给出的特
征值 Rax,k 应乘以 0.70 的折减系数。
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